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概要

静電気は狭義には「空間のあらゆる場所にお

いて電荷の移動がないような電気」 と定義さ

れ、広義には「電荷の空間的移動がわずかであ

って、それによる磁界の効果が電界の効果に比

べて無視できるような電気」 と定義されてい

ます。実際にはその帯電量が問題になり「帯電

量＝電荷の発生量－漏えい量」と考えられます。

繊維や高分子材料の多くは比抵抗が大きいた

め電荷の発生量が多く、漏えいしにくい性質を

持つ物質であるといえます。そこで、これらを

対象にした静電気測定法や帯電性評価方法が

多数考案されてきました。ここでは、繊維製品

や高分子材料の帯電性とその評価方法につい

て述べ、人体帯電に関する調査結果の一部を紹

介します。

解説

【静電気障害と湿度依存性】

  静電気が様々なトラブルを引き起こすこと

はよく知られています。図 1には静電気障害の

種類とその一例を示しました。一般的に静電気

障害は電気力障害と放電障害に大別されます

が、その中には日常経験する比較的軽微なもの

から健康や人命に係わるような深刻なケース

まで実に様々な事例が報告されています。また、

静電気によるトラブルは夏場より湿度の低下

する冬場に多く発生します。図 2にはカーペッ

ト歩行時の人体帯電圧と相対湿度の関係を示

しました。相対湿度が下がるにつれ、帯電圧が

指数関数的に大きくなり、20％RH では 10kV 以

上の帯電圧が生じている場合もあります。この

ような傾向は人体帯電圧に限ったわけではな

く、比抵抗や摩擦帯電圧、布巾のまつわりつき

時間なども湿度の低下に伴って悪化すること

が分かっています。

【繊維・高分子材料の帯電性評価方法】

  ＪＩＳやＡＳＴＭには、摩擦帯電圧、半減期、

摩擦帯電電荷量測定法や電気抵抗測定に関す

る試験方法が充実しています。さらに、「静電

気帯電防止作業服」や「静電気防止用安全・作

業靴」など製品毎に時化した規格も制定されて

います。粉体や粒体試料の帯電性評価にはブロ

ーオフ法がよく利用されます。これは小型のフ

ァラデーケージの中に粉体と粒体試料を入れ、

N2ガスなどで粉体だけを吹き飛ばし、その際生

じる電荷を測定する方法で、トナーや顆粒・粉

末状の薬品の帯電性を知ることができます。床

敷物や床材の帯電性は通常人体帯電圧測定法

によって評価されます。人体帯電圧測定法は試

料上を実際に歩行し人体に発生する静電気帯

電量を直接測定する方法で、ストロール法とも

呼ばれています。実際的で説得力のある試験法

であり、 ISO 規格はじめ多くの国々で規格化さ

れています。当所では 20～30t、20～50％RH の

範囲で任意の温湿度条件に設定できる静電気

測定室を設置し、上記の試験の他、新製品開発

や品質向上、品質管理の観点から使用実態や使

用環境に即した静電気測定も実施しておりま

す。

【人体帯電圧の測定例】

  最近実施したストロール関係の調査結果の

一部を紹介します。着衣や履物が人体帯電に及

ぼす影響を調べた結果を表1にまとめました。

表から下着に靴下だけを着用した場合も、ウー

ルのセーターを着込んだ場合も履物が同じで

あれば、帯電レベルに開きのないことが分かり

ます。したがって、歩行時に発生する帯電圧は



敷物と履物の種類に強く依存するが、着衣の種

類には影響されないことが分かります。そこで

履物の影響についてＪＩＳに規定の合成靴と

革製の靴の２種類の履物を用い、市販のカーペ

ット約 200 点を試料として調べてみました。そ

の結果、両履物間には高い相関性が認められま

したが、革靴の方が発生帯電圧の高いことが分

かりました。一般に人は帯電圧が 3kV を超える

と電撃ショックを感じるといわれており、3kV

がカーペットの制電性の一つの目安とされて

います。そこで、図 3に電撃ショック限界付近

に存在するデータ群を抽出して示してみまし

た。図中網掛けで示した範囲の試料が合成靴で

は3kV以下の範囲に入っているにもかかわらず

革靴では 3kV を超えています。したがって、合

成靴で良好なデータが得られても状況によっ

ては相当量の静電気が生じる恐れがあります。

また、右手、左手、胴体の 3ヶ所から同時に帯

電圧を測定したところ、どの部位からも同等の

帯電圧が検出されました。したがって、体の部

位による有意差は認められず、静電気的には人

間は60～100PFの静電容量を持つコンデンサー

のようなものといえそうです。
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